
Методика Гематоксилін-еозин Методика Папаніколау Кошик для 48 скелець

ASS 190 процесор для фарбування скелець

НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ ДЛЯ МОРФОЛОГІЇЇ – КРАЩА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ



Переваги

 Прогресивна мікрокомп'ютерна інтелектуальна система керування.

 Два протоколи може бути запущено одночасно в двох кошиках для скелець, що може
суттєво покращити ефективність фарбування.

 Вільне програмування: користувач може створити власні програми складністю до 25
кроків для відтворення специфічних потреб.

 4 групи (8 різних) програм може бути запрограмовано виходячи з різноманітних
вимог методик, включаючи функцію промивки.

 Функція автоматичної перевірки програми захистить прилад у випадку некоректного
програмування.

 Функція оповіщення: тривожні звукові сигнали подаються у випадку виявлення
некоректної операції.

 Функція повторного запуску: можливий запуск програми з потрібного кроку у
випадку виникнення проблеми чи при неефективному фарбуванні при першому
запуску.

 Високоточний кроковий двигун забезпечує точність і стабільність та тиху роботу
приладу.

 Прямолінійні зовнішні грані корпусу полегшують очистку.

 Турбота про здоров'я користувача:  вугільний фільтр абсорбує випари та запобігає
проникненню токсичних летючих речовин до приміщення лабораторії.

 LCD дисплей з дружньою до користувача клавіатурою дозволяє програмувати і
переглядати всю інформацію щодо фарбування.

 Функція захисту запобігає ураженню зразків тканин у випадку якщо на шляху
тримача виявилась механічна перешкода.

 Подача і відведення води дозволяє робити промивку на будь-якому етапі.

Технічні характеристики

№ Характеристики ASS 190
1 Кількість кошиків для

скелець 2

2 Місткість 96 скелець одночасно (48 скелець в кожному
кошику)

3 Кількість контейнерів 19

4 Об'єм контейнерів 800 мл кожен, перший та другий контейнери
зарезервовані як промивочні станції

5 Час фарбування в кожному
резервуарі

Від 1 секунди до 99 хвилин 59 секунд,
встановлюється користувачем

6 Кошики рухаються кожні 15 секунд, додатково перемішуючи реактиви, і цей
інтервал може бути встановлено користувачем від 5 до 30 секунд

7 Напруга/частота 220 В ±10%, 50 Гц / 110 В ±10%, 60 Гц
8 Потужність 120 Вт
9 Розміри (Ш х Г х В) 1247 х 470 х 550 мм
10 Вага близько 75 кг


